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Behalter fiir die Biologie-Medizin-Industrie IES

BIOLOGIE
Flussigstickstoff kann in der Biologie, der wissenschaftlichen Forschung und der Probenanalyse eingesetzt werden, um Proben
haltbar zu machen oder als Werkzeug zur Unterstitzung anderer Laborgerate.

TIEFGEFRIERKONSERVIERUNG

Tiefgefrierkonservierung wird verwendet, um Zellen oder Gewebe in fliissigem Stickstoff bei —196°C haltbar zu machen. Fiir
eine lange Konservierung von biologischem Material ist Flissigstickstoff genauso geeignet, wie auch fiir die Lagerung von
Zellstammen und instabilen Proteinen tierischen und pflanzlichen Ursprungs, ohne dass dabei iiber die Zeit deren Eigenschaften
verdndert werden. Neben der Haltbarmachung von tierischem Samen wird Fliissigstickstoff auch fiir die Herstellung und
Konservierung von Impfstoffen verwendet. Dariiber hinaus wird Flissigstickstoff fir die Haltbarmachung von differenzierten
(Haupttriebe, Triebspitzen) und nichtdifferenzierten Pflanzenzellen (noch nicht ausgereifte Ableger) bei extrem niedrigen
Temperaturen genutzt. Durch die Gefrierkonservierung dieser bestimmten Pflanzenarten wird dazu beigetragen, die Gefahr
des Aussterbens, bedingt durch die Menschen oder durch natirliche Ursachen, weltweit zu reduzieren.

SO FUNKTIONIERT GEFRIERKONSERVIERUNG

Nachdem die biologischen Proben fiir eine Zeit kontrolliert gefroren werden, werden sie in kleinen Reagenzglasern
(Tiefgefrierrdhren) untergebracht und dann in Aluminiumstébe (Tiefgefrierkannen) oder in Plastikbehdlter (Tiefgefrierboxen)

verfrachtet.
> GEFRIERKONSERVIERUNG MIT TIEFGEFRIERROHREN:

TIEFGEFRIERROHREN

LOSUNG
PLASTIKBEHALTER, GELAGERT IN STANDERN
= = (verschiedene Ebenen erhiitich)

DIESE LOSUNG ERHOHT DIE LAGERKAPAZITAT VON 3 DIESE LOSUNG ERMOGLICHT DIE IDENTIFIKATION DER
REAGENZGLASERN IM BEHALTER BEI NIEDRIGEREN REAGENZGLASER IN DEN STANDERN.
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Lagerkapazitit IES

Tagliche Verdamplungsrale [L/d)
Sualische Haltedawer (d)
LAGERKAPAZITAT

0,50 ml lese Pailletien
0,25 ml losa Pailletien

0,50 ml Poilletten,
in kleine Kelehe vartaib

0,25 ml Pailletren,
in kleine Kalche vertailt

Pailletten in Staben
B Skibe mit jo 12 Failleten
[jecle Podlame anthah 0,50 ml)

B Sibe mit jo 24 Pailleten
[jeeche Pasllatie anthali 0,25 ml)

27 Stibe mit jo 12 Failleben
[jmede Paillatie anthah 0,50 mi)

27 Stibe mit je 12 Faillehen
[jecde Posdllatie anthah 0,25 ml)

1.2/2.0ml 20485 20,85

Kapazitat (L) 35

Halsrdhrandurchmessar {mm| 50
Héhe [mm)

Aylerer Durchmessar |mem)

Leargewicht [k

Volllast [kg)
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Technische Daten der Behdlter und Grof3en ==

Sighische Holledouer
loge .wﬁh' Tushgabrusrrishron
Kannansnzohl
Kanrenebenen

Koanrendurchmasser [mm)

Seatische Holedouer [d)
Haltedouer bei Verarbeitung [d)
Behditermaile
Halsrdhrendurchmasser |mem)
Hiha (men)

Leargewicht (kg

Volllast (kg)

Statische Halhedauer
der Toedgede stk

nia e
Anzohl der Skinder
Sindersbanen
Sindermolie jmm)
Boxenmafle (men]

Taglichs Vardamphmgsrate |L/d]
Siatische Holtedauer ()
Halbedouer bel Yarorbeiung [d)
Behdlermaile

Kapazisit [L)
Halsrshrendurchmesser (mm)
Hihe (mm|

Aullrer Durchmasser mm]
Leargawicht (kg

Vedllast kg)

Handwogen

Téglichs Vardamphungsrate (L/d]

badsad

s 130 | yes 230 | e 350

MEDRIG | MIEDRIG | MIEDRIG | MEEDRIG | MITTEL | HOCH | HOCH | HOCH | HOCH | MITTEL
2 & 48 48 120 120 120 S0 1050 1050
1 3 & & & ] & & & &
1 1 1 | 2 2 2 2 2 2

9 3w v %1 70 100 100

019 01 0.1 .11 019 03 033
9 14 14 32 100 200 320 185 114 139
3 -] & 12 0] 140 180 10 0] 100
1 2 3 & 1" 20 5 a5s 355 47
30 a0 a0 30 30 a0 50 20 125 27
320 1465 425 445 415 455 470 F25 490 &75
180 217 224 287 287 409 473 473 473 500
K 2.9 3.4 5 4,8 11,4 14,5 16,1 15,5 1%

44,8

yais 47137 I;rdlé&Z'lbf |'rd1. 12021¢r|rl:h 175206

MATTEL HOCH HOCH

875 4050 5470

7 5 5 7

5 5 10 10
B2 x B4 | 142 x 144 | 142 x 144 142 x 144
ToxTé [ 1342134 1340134 1342134

yes 10A. [ yos 2050y 3550 ycb 3590 ych 35125 | ych 7127
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Kleine Gefdlde IES

Kapazitit GERING | GERING | GERING | GERING
Statische Haltedaver MNIEDRIG | MIEDRIG | NIEDRIG | NIEDRIG
Behiltermalie

Kapozitét ()

Durchmesser [mm)

Hahe (mm)

m|m|ﬁ;m|g¢3m

Tagliche Verdamplungsrate [L/d]
Siatische Holedower |d)

Behdirermaile
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Transportbehilter IES

“DRY-SHIPPERS" sind Behdlter, die fiir den sicheren Transport von biologischen Proben bei tiefkalten
Temperaturen verwendet werden und fiir den Gebrauch in vielen Bereichen, wie z.B. der Besamung

von Tieren und der Forschung, optimal sind. Sie sind besonders fir den Lufttransport geeignet.

“DRY-SHIPPERS" bestehen (wie andere Behdlter auch) aus einem inneren und einem duBeren Aluminiumbehdalter
und einem Hals aus Fiberglas. Die Ddmmung zwischen diesen zwei Behaltern wird durch eine hohe Anzahl
an reflektierenden, geschichteten Aluminiumplatten erreicht. ,DRY-SHIPPERS" enthalten des Weiteren ein
absorbierendes Material, welches flissiges Gas aufsaugt und es im gasférmigen Zustand abgibt. Dieses
schwommartige Material absorbiert und speichert Flissigstickstoff in der Form, dass sogar beim Umfallen des
Behalters bedingt durch den Transport kein Flissigstickstoff verschiittet wird. Der Behalter enthalt dariber
hinaus eine Kanne, deren AusmalBe von der Behélterkapazitét abhangen. Die genannten Eigenschaften

gewahren ein sicheres und zuverlassiges Produkt.

DRY-SHIPPER
- den Behdlter beim ersten Mal vom hachsten Punkt des Halses aus befillen
- den Behdlter 12 Stunden nach der ersten Fillung erneut befillen
- den Behalter nach weiteren 12 Stunden erneut befiillen

Werden diese Arbeitsschritte befolgt, kann gewdhrleistet werden, dass der Flissigstickstoff vom Material im
Behdlter richtig absorbiert wird. Bevor eine Kanne im Behdalter untergebracht wird, ist iberschissiger

Flissigstickstoff zu entsorgen.
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Cryokochen IES

Die Idee, Wissenschaft und Kochen zu verbinden, haot ihren Ursprung in der Zeit, ols der renommierie Pellegrino Arusi das
Buch ,Die Wissenschaft des Kochens” verfasst hat. Heutzutoge ist die Benutzung von Flissigsticksioff in der Lebensmitielindustrie
eine weit verbreitete Methode auf dem Gefrierkostmarkt und bei der Konservierung von frischen Produklen, insbesondere bei
dem Versand von Lebensmitiel. Dariiber hinaus hat die Kombinafion aus wissenschafficher Forschung und Kochen dazu gefiibrt,
dass immer mehr anerkannfe Resiouranis mit Fliissigsficksioff arbeilen und dies als Kunst des , wissenschaftlichen Kochens”
bezeichnen. Die Wissenschaft des Kachens kisst die fradiionellen Kochmethoden hinfler sich, indem mit der Umgesialiung der Lebensmitiel
gearbeitet wird, so zB. die Arbeit mit Lebensmitieln bei —196°C oder die Hersiellung von frischen Nudeln, chne Mehl verwenden 2
missen... Besonders die Eishersiellung mithilfe von Fliissigsticksioff ist befiebt und wird durch die Kombination aus Fliissigstickstoff und
anderen flissigen Zuoten erreicht, Das produzierfe Eis ist nicht nur besonders schmackhaft, sondem es kénnen auch noch
Geschmacksrichiungen verskirkt werden, ohne dabei argandleptische Eigenschaften einbiflen zu miissen. Ergebnisse beinhalten:

- CREMIGERES EIS
- EIN AUF DER ZUNGE ZART SCHMELZENDES EIS
- VERSTARKTE GERUCHE UND GESCHMACKER

Unsere Firma bietet eine breite Auswahl on Behaltern von einem bis zu 30 Litern, die fir jede Kichengrofe

geeignet sind.

« FLUSSIGSTICKSTOFF

» EINEN BEHALTER

* EINE METALLSCHUSSEL

« EINE SCHLAGER

* EINE FLUSSIGKEIT, DIE IN EIS UMGEWANDELT WERDEN SOLL
« FUNF MINUTEN

Fir den Gebrauch in der Kiiche empfehlen wir die 6 / 10 / 20/ 35 Liter-Flissigstickstoffbehalter.
Die kleinen 1/ 2/ 3 LiterBehdlter sind dafir geeignet, um Flissigstickstoff in eine Schissel zu kippen. Die 6 bzw.
10Literbehélter sind fir hauslichen oder gelegentlichen professionellen Gebrauch geeignet, da sie beide sehr

praktisch und einfach zu handhaben sind.




Zubehor und Abtankkopfe
' IES

Zur Entnahme des Stickstoffes gibt es mehrere Moglichkeiten:

Bei den kleineren Behdltern bis L 2012 kénnen Sie den Stickstoff durch Kippen ausgieRRen.

Ab L 2025 sollten Sie entweder einen Schopfbecher verwenden oder den Behilter mit einem
Kopf zum Abtanken ausstatten. Hierzu gibt es verschiedene Modelle, vom einfachen
Hebereinsatz, liber einen geflanschten Kopf, bis hin zur elektrischen Pumpe. GroRere

Lagerbehalter mit Fiillstandskontrolle oder automatischen Nachfiillsystemen bieten wir lhnen
gerne an.

Einfacher Heber zum
Einsetzen bei Bedarf bis
0,5 I pro Hub
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Gobelets & Ampullenhalter Kanister

Rollwagen
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