
 

 Lage Anzahl  
Frierstellen 

PLZ /Ort 

Firma 
Strasse 

Montageort 
Anschrift 

Projektleiter 
Telefon  
E-Mail 
Bauleiter 
Telefon 

Rohrdurchmesser   
(in cm) 

  Medium
 

 
 
Temperatur 

o
C  

      (an der Frierstelle) 

      Systemdruck (bar) 

Industrie Engineering Service GmbH 
Datenerfassung Rohrfrosten - Cryostop© 

Alle gleichzeitig frieren nacheinander frieren 

  Durchzuführende  Arbeiten ) - (Schiebertausch, Einbindung (schweißen oder pressen zeitlichen Ablauf  beschreiben

Länge Rohr (für Friermanschette) 

 Rund um die Rohrleitung    (min 15 cm Platz) Wenn nicht bitte Skizze mit Maßen 

Angrenzende Leitung in Betrieb Wenn "ja" bitte Lage  , Nennweite, Abstand, Temperatur  angeben 

Lage der Frierstelle zur Leitung, die in Betrieb bleibt:  

 
Temperatur

 
der Leitung

 o
C 

 

 
 Nennweite (DN): 

 

Abstand Frierstelle 
 
- Montagebereich (m) 

Rohrleitungsmaterial 

 

Örtlichkeit:   Be-  und Entlüftung: 
Fenster, Türen 

 

Fahrzeug (3,5 t)  kann bis auf 10  m an die 
Frierstelle fahren 

 
Behälter (300 kg) rollbar können bis auf 10 m  ohne

 Hindernisse  an die Frierstelle gebracht werden.  
Parkplatz für Fahrzeug vorhanden ! 

 Arbeitshöhe (m): 

 

 Es  wird  bestätigt  das der Frierbereich strömungslos und entlüftet, sauber und abisoliert ist 

Wunschtermin (KW) Auf Basis der Angaben prüfen wir die technische Machbarkeit. Sie sind 
 damit rechtlicher Bestandteil  einer  späteren Beauftragung zur 

Durchführung der Rohrfrostarbeiten 

S. Skizze 

Frierstellen in 
einem Bereich  

Frierstellen in 
mehreren  enBereich  

Kommt keine Option in Frage,müssen wir die Möglichkeiten 
 

 
einer Versorgu  ng bewerten 

Ab 3 m Arbeitshöhe bitte ein Gerüst oder Hubwagen stellen 

Bitte vollständig ausfüllen ! 

------

------

------

gleiche Höhe

Halle nicht notwendig


